
Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Citroen C3
2016-6660 / 6665

Art.-Nr.:

item#

Verkleidung aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove covering
Please use only plastic tools!

Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!

Position console as illustrated
Insert rear metal plate

Konsole wie abgebildet positionieren
Hinteres Blech einschieben

Fold console
Position console as illustrated

Konsole umklappen
Konsole wie abgebildet positionieren

Blech hinter die Verkleidung haken
Verkleidungen wieder einsetzen

Hook metal plate behind cover
Reinstall covers
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Suelte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!

Tirez la couverture
Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique

Desmonte izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!

Démontez grille de buse d´aération
Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique

Posicione la consola como mostrado
Introduzca la chapa trasera

Positionnez la console comme illustré
Inserez la tôle arrière

Plegue la consola
Posicione la consola como mostrado

Rabattez la console
Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle derrière la couverture
Inserez les couvertures de nouveau

Enganche la chapa detrás del revestimiento
Reinstale los revestimientos

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation
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installatie instructie

instrukcja montazu
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Wywazyc tapicerke
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

Bekleding uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Tylna blaszke wsunac

Konsole zoals afgebeeld positioneren
Achterste plaat er tussen schuiven

Uchwyt zacinsac
Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Plegue la consola
Posicione la consola como mostrado

Zahaczyc blaszke za tapicerke
Obie obudowy ponownie wlozyc

Plaat achter de bekleding haken
Bekleding terugplaatsen
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