
Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Dacia Lodgy 201203803x
Art.-Nr.:

item#

Verkleidung aushebeln

Remove covering

Konsole wie abgebildet positionieren
Bleche umbiegen

Position console as illustrated
Bend metal plates

Insert metal plate
Reinstall cover together with console

Blech einschieben
Verkleidung mit der Konsole wieder montieren
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Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

.
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Suelte el revestimiento

Tirez la couverture

Posicione la consola como mostrado
Tuerza las chapas

Positionnez la console comme illustré
Tirez les tôles

Introduzca la chapa
Reinstale el revestimiento junto con la consola

Insérez la tôle
Réinstallez le revêtement avec la console

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation
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installatie instructie

instrukcja montazu

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Dacia Lodgy 201203803xArt.

Wywazyc tapicerke

Bekleding uitnemen

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Blaszki zagiac

Konsole zoals afgebeeld positioneren
Metalen plaat ombuigen

Blaszke zagiac za tapicerke od strony pasazera.
Oslone z konsola ponownie zamontowac

Uniklem insteken
Bekleding met het console terug monteren
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