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Remove covering 
Please use only plastic tools!

Bend metal plate behind covering

Bend upper metal plate behind cover 
Bend lower metal plate

Reinstall cover together with console

083340 Toyota Auris 2013
Verkleidung aushebeln.
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Blech hinter die Verkleidung biegen

Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen.
Unteres Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren
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Tirez la couverture 
Veuillez n‘utiliser qu‘un outil de matière plastique

Tordez la tôle derrière la couverture

Suelte el revestimiento 
Use sólo herramientas de plástico!

Tuerza la chapa detrás del revestimiento

Tordez la tôle supérieure derrière la couverture 
Tordez la tôle inférieure

Réinstallez le revêtement avec la console

Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento 
Tuerza la chapa inferior

Reinstale el revestimiento junto con la consola
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Bekleding uitnemen 
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Uniklem achter de bekleding buigen

Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen 
Onderste metalen plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren
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Wywazyc tapicerke.
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
 

Blaszke zagiac za tapicerke  

Gorna blaszke za tapicerke zagiac.
Dolna blaszke zagiac

Oslone z konsola ponownie zamontowa


