
Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

BMW 3er (F30) ab 02/201209258x
Art.-Nr.:

item#

Verkleidung lösen

Pull cover slightly forward

Konsole wie abgebildet einschieben

Insert console as illustrated

Bend metal plate behind covering

Blech hinter die Verkleidung biegen

To remount all component parts

Alle Bauteile wieder montieren
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Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

instrukcja montazu

.

BMW 3er (F30) ab 02/201209258xArt.

Tire el revestimiento un poco hacia adelante

Avancez légèrement la couverture

Meta la consola como mostrado

Inserez la console comme illustré

Tuerza la chapa detrás del revestimiento

Tordez la tôle derrière la couverture

Remonte todos partes de construcción

Remontez les éléments de construction

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation
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installatie instructie

instrukcja montazu

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

BMW 3er (F30) ab 02/201209258xArt.

Odsun tapicerke

Raamwerk langzaam naar voren halen

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Blaszke zagiac za tapicerke

Uniklem achter de bekleding buigen

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac

Remonte todos partes de construcción
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