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Blende demontieren 
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Blech einhaken

Remove covering 
Please use only plastic tools!

Hook in metal plate
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Konsole wie abgebildet einschieben 
Rechtes Blech umbiegen

Blende wieder montieren

Insert console as illustrated 
Bend right metal plate

Reinstall cover
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Demontér l‘écran 
Veuillez n‘utiliser qu‘un outil de matière plastique

Accrochez la tôle

Desmonte el revestimiento 
Use sólo herramientas de plástico!

Enganche la chapa

Inserez la console comme illustré 
Tordez la droite tôle

Montez l‘écran de nouveau

Meta la consola como mostrado 
Tuerza la chapa derecha

Reinstale el revestimiento
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Afdekschild demonteren 
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Plaat inhaken

Zdemontowac oslone  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

Blaszke zahaczyc

Konsole zoals afgebeeld inschuiven 
Rechter plaat ombuigen

Klep weer monteren

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu. 
Prawa blaszke zagnij

Oslone ponownie zamontuj
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