
Navi Honda Jazz (12.2008-)

Verkleidung vorziehen

Pull cover forward

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Please use only plastic tools!

Konsole wie abgebildet positionieren

Position console as illustrated

Blech hinter die Verkleidung biegen

Bend metal plate behind covering

Einbauanleitung

installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change
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Avancez la couverture

Tire el revestimiento hacia delante

Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique 

Use sólo herramientas de plástico!

Positionnez la console comme illustré

Posicione la consola como mostrado

Tordez la tôle derrière la couverture

Tuerza la chapa detrás del revestimiento
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Instructions d´ installation

instrucciones de instalación

installatie instructie

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones
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Binnenwerk naar voren halen 

Tapicerke do pzodu zdemontowac

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

art:

installatie instructie

instrukcja montazu

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Uniklem achter de bekleding buigen

Blaszke zagiac za tapicerke  

.
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