
Navi Honda Ridgeline ab 2006 (USA)

Äußere Verkleidung der Mittelkonsole lösen

Loosen outer cover of center console

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Please use only plastic tools!

Konsole auf die Verkleidung setzen

Put console onto covering

Blech hinter die Verkleidung biegen

Bend metal plate behind covering

Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen

Bend upper metal plate behind cover

Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts

Einbauanleitung
installation instruction
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Desserrez la couverture externe de la console centrale du véhicule

Suelte el revestimiento exterior de la consola central

Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique 

Use sólo herramientas de plástico!

Posez la console sur la couverture

Coloque la consola encima del revestimiento

Tordez la tôle derrière la couverture

Tuerza la chapa detrás del revestimiento

Tordez la tôle supérieure derrière la couverture

Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento

Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción

art:

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación
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Uitwendige bekleding van de middentunnel losmaken

Zewnetrzna tapicerke srodkowej konsoli poluzuj

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

art:

installatie instructie
instrukcja montazu

Console op de bekleding zetten

Konsole na tapicerke wloz

Uniklem achter de bekleding buigen

Blaszke zagiac za tapicerke  

Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen

Gorna blaszke za tapicerke zagiac

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac
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