
Verkleidung um Tacho lösen

Einbauanleitung installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Navi Toyota Corolla Verso (05/2004-)283290
Art.-Nr.:
item#

Loosen covering around speedometer

Verkleidung aushebeln

Remove covering

Konsole auf die Verkleidung setzen
Rechtes Blech einhaken

Put console onto covering
Hook in right metal plate

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren

Reinstall cover together with console

Linkes Blech umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren

Bend left metal plate

To remount all component parts
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Instructions d´ installation instrucciones de instalación

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones.

Desserrez la couverture autour le compteur

Navi Toyota Corolla Verso (05/2004-)283290Art.

Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro

Tirez la couverture

Suelte el revestimiento

Posez la console sur la couverture
Enganche la chapa derecha

Coloque la consola encima del revestimiento

Réinstallez le revêtement avec la console 

Reinstale el revestimiento junto con la consola

Tordez la gauche tôle

Tuerza la chapa izquierda

Accrochez la droite tôle

Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción
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installatie instructieinstrukcja montazu

.

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Bekleding om de Tachograaf losmaken

Navi Toyota Corolla Verso (05/2004-)283290Art.

Oslone tachometru zdemontowac

Bekleding uitnemen

Wywazyc tapicerke

Console op de bekleding zetten
Rechter plaat inhaken

Konsole na tapicerke wloz

Bekleding met het console terug monteren

Oslone z konsola ponownie zamontowac

Linker plaat ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Lewa blaszke zagnij

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac

Prawa blaszke zahaczyc
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