
Navi Lexus IS 250

Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen

Reinstall ventilation frame with installed console

Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Release ventilation space frame

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Please use only plastic tools!

Konsole wie abgebildet positionieren

Position console as illustrated

Konsole wie abgebildet positionieren

Position console as illustrated

Einbauanleitung
installation instruction
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Navi Lexus IS 250283410

Montez de nouveau la grille de buse d´aération avec la console déjà
installée

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada 

Tirez le cadre de buse d’aération

Suelte la reja de ventilación

Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique 

Use sólo herramientas de plástico!

Positionnez la console comme illustré

Posicione la consola como mostrado

Positionnez la console comme illustré

Posicione la consola como mostrado

art:

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

Montez de nouveau la grille de buse d´aération avec la console déjà
installée

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada 
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Raamwerk ventilatierooster loshalen

Podwazyc ramki wentylacji

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

art:

installatie instructie
instrukcja montazu

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Luchtrooster met bevestigede Konsole weer monteren

Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontowac
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