
Zwei Originalschrauben lösen

Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Navi Toyota FJ ab 2006283480Art.-Nr.:
item#

Loosen two original screws

Beide Verkleidungen lösen

Loosen both covers

Zwei Originalschrauben lösen
Verkleidung des Radios und der Lüftung entfernen

Loosen two original screws
Remove radio cover and ventilation cover

Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Konsole wie abgebildet einschieben

Lift upper cover
Please use only plastic tools!
Insert console as illustrated

Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts
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Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Desserrez deux vis originales

Navi Toyota FJ ab 2006283480Art.

Destornille dos tornillos originales

Desserrez toutes les deux couvertures

Suelte ambos revestimientos

Desserrez deux vis originales
Démontez la couverture de l'autoradio et de l'aération

Destornille dos tornillos originales

Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique 
Inserez la console comme illustré

Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!
Meta la consola como mostrado

Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción

Desmonte el revestimiento de la radio y de la ventilación
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Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

installatie instructie
instrukcja montazu.

Twee originele schroeven losmaken

Navi Toyota FJ ab 2006283480Art.

Poluzowac dwie oryginalne sruby

Beide bekleidingsdelen losmaken

Obydwie tapicerki zdemontowac

Twee originele schroeven losmaken
Bekleding van de radio en de ventilatie verwijderen

Poluzowac dwie oryginalne sruby

Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac

Kieszen radia i ramki wentylacji zdemontowac
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