
Hinteres Blech umbiegen

Bend rear metal plate

Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts

Verkleidungen links und rechts neben
dem Radio aushebeln

Loosen cover on the left and right next
to radio

Bitte benutzen Sie nur ein
Kunststoff-Werkzeug!

Please use only plastic tools!

Lüftungsgehäuse aushebeln

Remove ventilation frame

Konsole wie abgebildet positionieren

Position console as illustrated

Einbauanleitung

installation instruction

Änderungen vorbehalten
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Tordez la tôle arrière

Tuerza la chapa trasera

Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción

Tirez la couverture à droîte et à gauche
près du autoradio

Suelte el revestimiento a la izquierda y
derecha al lado de la radio

Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière
plastique

Use sólo herramientas de plástico!

Tirez la grille de buse d´aération

Desmonte la carcasa de ventilación

Positionnez la console comme illustré

Posicione la consola como mostrado
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Instructions d´ installation

instrucciones de instalación
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Raamwerk links en rechts naast de radio
wegnemen

Tapicerke z lewej i prawej strony radia
podniesc

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa
sztucznego.
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installatie instructie

instrukcja montazu

Luchtroosterhuis uitnemen

Wywazyc ramke wylotów powietrza

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Achterste plaat ombuigen

Tylna blaszke zagiac

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac

.
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