
Blende demontieren

Einbauanleitung installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Toyota Verso283580
Art.-Nr.:
item#

Remove covering

Lüftungsgitterrahmen vorziehen

Pull ventilation frame forward

Hinteres Blech umbiegen

Bend rear metal plate

Alle Bauteile wieder montieren

To remount all component parts
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Instructions d´ installation instrucciones de instalación

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones.

Demontér l’écran

Toyota Verso283580Art.

Desmonte el revestimiento

Avancez le cadre de buse d´aération

Tire el marco de la rejilla de ventilación hacia adelante

Tordez la tôle arrière

Tuerza la chapa trasera

Remontez les éléments de construction

Remonte todos partes de construcción
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installatie instructieinstrukcja montazu

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Afdekschild demonteren

Toyota Verso283580Art.

Zdemontowac oslone  

Luchtroosterlijst uitnemen

Wyciagnac kratki od wylotów powietrza

Achterste plaat ombuigen

Tylna blaszke zagiac

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie  elementy  ponownie zamontowac
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