
Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

Navi Audi A1 ab 2010293560
Art.-Nr.:

item#

Radio vorziehen

Pull radio forward

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben
Konsole hochschieben

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time
Push console upwards

Reinstall radio

Radio wieder einbauen
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Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones
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Tire la radio hacia delante

Avancez l’autoradio

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa
Empuje la consola hacia arriba

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle
Poussez la console vers le haut

Reinstale la radio

Installez de nouveau  l’auto-radio

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation
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installatie instructie

instrukcja montazu

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones
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Wyciagnac radio

Radio naar voren trekken

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac
Konsole do gory wsun

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven
Console omhoog schuiven

Radio ponownie zamontuj

Radio weer inbouwen
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