
Einbauanleitung
installation instruction

Änderungen vorbehalten Subject to change

VW Golf 7296835
Art.-Nr.:

item#

Linkes Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove left ventilation frame
Please use only plastic tools!

Unteres Blech vorsichtig in den Spalt bei der Blende der Lüftungsregler
schieben
Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken

Insert lower metal plate carefully into gap next to covering of ventilation
controllers
Insert upper metal plate behind covering

Reinstall ventilation grid

Lüftungsgitterrahmen wieder montieren
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Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

.

VW Golf 7296835Art.

Desmonte la rejilla izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!

Démontez la gauche grille de buse d´aération
Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique

Meta la chapa inferior con cuidado en la rendija cerca del revestimiento de los
reguladores de ventilacion
Meta la chapa superior detrás del revestimiento

Poussez prudemment la tôle inférieure dans l’interstice près de l`écran du
régulateur d´aération
Mettez la tôle supérieure derrière la couverture

Reinstale la rejilla de ventilación

Montez le cadred de la grille de buse d’aération de nouveau

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation
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installatie instructie

instrukcja montazu

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

VW Golf 7296835Art.

Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

Linker luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Dolna blaszke wsunac uwaznie pomiedzy obudowe regulatorów powietrza
Górna blaszke nalezy wsunac za tapicerke

Onderste metalen lip voorzichtig in de ruimte bij het verwarmingsschild
schuiven
Bovenste metalen lip achter de bekleding haken

Ramki wentylacji ponownie zamontuj

Ventilatieroosterframes weer monteren
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